Datovy list

Elektromagneticke ventily
2/2-cestné neprimo-ovladane

Typ EV220B
DN6-22B
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2/2-cestné neprimo-ovladané ventily

Dacifold

De-energized
closed

Typ EV220B
pro neutralni kapaliny a plyny

DN6-12B

G'a-Gf2

Charakteristika

- pro prumyslové aplikace

- pro vodu, paru, olej, stla¢eny vzduch
a podobna neutralni média

- hodnota pritoku vody 0,2 aZ 8,0 m%h

- diferencni tlak az 30 bar

- viskozita az 50 cSt

- teplota okoli az +80 °C

- kryti civky az po IP 67

- pfipojeni od G /2 po G /2

- rovnéz k dipozici se zavitem NPT.
Kontaktujte, prosim, Danfoss.

Technické udaje

1) Casy jsou orientaéni a plati
pro vodu.
PFesné ¢asy budou zaviset
na tlaku.

Typ

EV220B 6B | EV220B 10B | EV220B 12B

Instalace

Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)

Tlakovy rozsah

0,1 aZ 30 bar

Max. zkuSebni tlak

EV220B 6 - 10 B: 50 bar, EV220B 12 B: 16 bar

Oteviraci ¢as ")

40 ms 50 ms 60 ms

Uzaviraci &as ')

250 ms 300 ms 300 ms

Teplota okoli

+ 40 az +80 °C (dle typu civky, viz. Gdaje tykajici se zvolené civky)

Teplota média

EPDM: -30 az +100 °C

FKM: 0az+100°C

Viskozita max. 50 ¢St

Materialy Ventil: Mosaz W. €. 2.0402
Kotva: Nerez ocel ~W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
Tuba kotvy: Nerez ocel W.¢. 1.4306/AlSI 304L
Zarazka kotvy: Nerez ocel ~W.¢. 1.4105/AISI 430FR
Pruziny: Nerez ocel ~W.¢. 1.4310/AISI 301
O-krouZzky: EPDM nebo FKM
KuZelka: EPDM nebo FKM
Membrana: EPDM nebo FKM

Typy civek

Danfoss také nabizi nehluéné civky
urcené pro zvukové velmi citlivé
aplikace a EEx mll T4 civky

I il

Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) Typ: BG pro prostredi s nebezpedim
9W ac 10 W ac 10 W ac 12 W ac vybuchu.
15Wdc 18 W dc 18 Wdc 20 W dc
viz. DKACV.PD.600.A
Rozméry a hmotnost rB1 j -
1 =1 éé
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L F B
Typ B B, [mm] H, H Hmotnost
Typ civky | Typ civky | Typ civky bez civky
[mm] | [mm] BA BB/BE BG [mm] [mm] [kal
EV220B 6B | 45.5 | 435 32 46 66 13.0 74.0 0.22
EV220B 10B | 51.0 | 48.0 32 46 66 13.0 77.0 0.29
EV220B 12B | 58.0 | 50.0 32 46 66 13.0 77.0 0.35
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2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily

Darifold

Typ EV220B .
G'a-Ga e . De-energized
pro neutralni kapaliny a plyny closed
DN6-12B
Funkce Odpojené napéti civky (uzavreno):
Kdyz je napéti k civce (8) odpojeno,
2 kuZelka (3) je stlacena proti pilotnimu sedlu (6)
gé pruzinou kotvy (1). Tlak na membranu (7) se
H vytvafi pfes vyrovnavaci otvor (4). Membrana
I uzavte hlavni sedlo (5), jakmile tlak na mem-
branu odpovida vstupnimu tlaku. Ventil bude
5 uzavfen, dokud bude napéti civky odpojeno.
3 Pripojeni napéti civky (otevieno):
Kdyz je v civce napéti, pilotni sedlo (6) se
4 otevie. ProtoZe pilotni sedlo je v&tsi nez
vyrovnavaci otvor (4), tlak na membranu (7)
1. PruZina kotvy 5 poklesne a membrana se zvedne z hlavniho
2. Kotva sedla (5). Ventil je nyni otevien po dobu, kdy
3. KuZelka bude udrzovan minimalni diferenéni tlak
4. Vyrovnavaci otvor ve ventilu a v civce bude napéti.
5. Hlavni sedlo
6. Pilotni sedlo
7. Membrana
8. Civka

Objednani - télo civky

P¥i- Material | Kv | Teplota média Typ Objednaci ¢islo Dovoleny diferenéni tlak (bar) / Typ civky
ojeni | tésnéni bez civ i
pol Min. | Max. Typ Specifikace ky Min. Max.
BA BB / BE BG
. . 3 9w 1I5W [ 10W | 18W | 12W | 20W
m¥h | °C c Standard WRc’) a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
G'/4 |EPDM'")| 0.7 |-30 | +100 | EV220B 6B | G 14 E NC00O | 032U1236 ano 0.1 20 - 20 10 20 20
G'a | FKM3) | 07 | 0 |+100 | EV220B 6B | G 14 F NC0OO0O | 032U1237 - 0.1 20 : 20 10 20 20
0.1 30 = 30 - 30 30
G°%s |EPDM')| 0.7 |-30 | +100 | EV220B 6B | G38 E NC000 | 032U1241 ano 0.1 20 - 20 10 20 20
G¥s | FKM?) | 0.7 | 0 |+100 | EV220B 6B | G38F NCooo | 032u1242 | - 01} 20 - 20 10 20 | 20
0.1 30 - 30 - 30 30
G°%s |EPDM')| 1.5 |-30 | +100 | EV220B 10B | G38 E NC000 | 032U1246 ano 0.1 20 - 20 10 20 20
G3%s | FKM2) | 15| 0 | +100 | EV220B 10B | G38F NCOO0O | 032U12347 - 0.1 20 : 20 10 20 20
0.1 30 = 30 - 30 30
G'/> |EPDM')| 1.5 |-30 | +100 | EV220B 10B | G 12 E NC000 | 032U1251 ano 0.1 20 - 20 10 20 20
4 2 i 0.1 20 - 20 10 20 20
G'2 | FKM?) | 15| 0 | +100 | EV220B 10B | G 12 F NC00O | 032U1252
0.1 30 - 30 - 30 30
G'/2 |EPDM')| 2.5 [-30 | +100 | EV220B 12B | G 12 E NC000 | 032U1256 - 0.3 10 - 10 - - 10
G'/2 | FKM®) | 25 | 0 | +100 | EV220B 12B | G 12 E NC00O | 032U1255 - 0.3 10 - 10 - - 10

') EPDM je moZno pouZit pro vodu
2) FKM je moZno pouZit pro olej a vzduch. Pro vodu max. +60 °C

%) Certifikat WRc

[ |=pouze piyn

Objednani civky

viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A

DKACV.PD.200.C2.02
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2/2-cestné neprimo-ovladané ventily

Dacifold

De-energized
open

Typ EV220B NO
pro neutralni kapaliny a plyny
DN6-10B

G s
G /2

Charakteristika

- pro prumyslové aplikace

- pro vodu, paru, olej, stla¢eny vzduch
a podobna neutralni média

- hodnota pritoku vody 0,2 aZ 3,15 m3/h

- diferencni tlak az 10 bar

- viskozita az 50 cSt

- teplota okoli az +80 °C

- kryti civky az po IP 67

- pfipojeni od G 3/s po G /2

- rovnéz k dipozici se zavitem NPT.
Kontaktujte, prosim, Danfoss.

Technické udaje

1) Casy jsou orienta&ni a plati
pro vodu.
PFesné ¢asy budou zaviset
na tlaku.

Instalace Volitelna, doporuCuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah 0,1 aZ 10 bar
Max. zkuSebni tlak 50 bar

Oteviraci &as ) EV220 6B: 40 ms

EV220 10B: 50 ms

Uzaviraci ¢as ') EV220 6B: 250 ms

EV220 10B:300 ms

Teplota okolf

+ 40 az +80 °C (dle typu civky, viz. Udaje tykajici se zvolené civky)

Teplota média EPDM: -30 az +100 °C

FKM: 0az+100°C

Viskozita max. 50 cSt

Materialy Ventil: Mosaz W. €. 2.0402
Kotva: Nerez ocel ~ W.¢. 1.4105/AISI 430FR
Tuba kotvy: Nerez ocel ~W.¢. 1.4306/AISI 304L
Zarazka kotvy: Nerezocel ~W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
Pruziny: Nerez ocel ~W.¢&. 1.4310/AISI 301
O-krouZzky: EPDM nebo FKM
Kuzelka: EPDM nebo FKM
Membrana: EPDM nebo FKM

Typy civek

I

Danfoss také nabizi neh/ucéné civky uréené
pro zvukové velmi citlivé aplikace a EEx mil T4

Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) civky pro prostredi s nebezpelim vybuchu
9W ac 10 W ac 10 W ac - viz. datovy list civky DKACV.PD.600.A
15Wdc 18 Wdc 18 Wdc
viz. DKACV.PD.600.A
Rozméry a hmotnost .
< B3
I | L. 32
| HE=R H
| \
. Jﬁ T L
R N
DANFOSS
T
— Rl
Typ L B B, [mm] H, H Hmotnost
Typ civky Typ civky bez civky
[mm] | [mm] BA BB/BE [mm] [mm] [kg]
EV220B 6 BNO| 45.5 | 43.5 32 46 13.0 79.0 0.22
EV220B 10 BNO| 51.0 | 48.0 32 46 13.0 82.0 0.29

DKACV.PD.200.C2.02

© Danfoss A/S 09-2000



2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily

Typ EV220B NO

G % o . De-energized Iﬁﬁj/w
G/, pro neutralni kapaliny a plyny open
DN6-10B 0]
Funkce
— o—
Ap<0.1bar
1. PruZina
2. Kotva
3. KuZelka

4. Vlyrovndvaci otvor

5. Hlavni sedlo
6. Pilotni sedlo
7. Membréana
8. Civka

Odpojené napéti civky (otevieno):

Kdyz je napéti v civce (8) odpojeno, pilotni
sedlo (6) je otevieno. ProtoZze pilotni sedlo je
vétsi nez vyrovnavaci otvor (4), tlak na mem-

branu (7) poklesne a proto se membrana
zvedne z hlavniho sedla (5). Ventil bude

otevren, dokud je udrZzovan minimalni diferenc-

ni tlak ve ventilu a dokud je napéti v civce

odpojeno.

Pripojeni napéti civky (uzavreno):

Kdyz je na civku (8) pfivedeno napéti,
kuzelka (3) je stlacena proti pilotnimu
sedlu (6). Tlak na membranu (7) je tvofen
pfes vyrovnavaci otvor (4). Membrana

uzavre hlavni sedlo (5), jakmile tlak na mem-
branu odpovida vstupnimu tlaku. Ventil bude
uzavren, dokud bude v civky napéti.

Objednani - télo civky

Pfi- Material | Kv | Teplota média Typ Objednaci éislo Dovoleny diferencni tlak (bar) / Typ civky
ojeni | tésnéni bez civk i

pol Min. | Max. Typ Specifikace v Min. Max.

BA BB BE

. . 9w 15 1ow| 18 10w | 18
m¥h | 'C c a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

G3%/s | EPDM | 0.7 [-30 | +100 EV220B 6B | G 38 E NOOOO 032U1238 0.1 10 10 10 10 10 10
G%s | FKM?) | 07 | 0 | +100 | EV220B 6B | G38F NO00O 032U1238 0.1 10 10 10 10 10 10
G'/2 | FKM®) | 1.0 | 0 | +100 | EV220B 10B | G 12 F NO00O 032U1238 0.1 10 10 10 10 10 10

') EPDM je mozno pouzit pro vodu
2) FKM je moZno pouZit pro olej a vzduch. Pro vodu max. +60 °C

Objednani civky

viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A

DKACV.PD.200.C2.02
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2/2-cestné neprimo-ovladané ventily

Dacifold

De-energized
closed

Typ EV220B

pro lehce agresivni kapaliny a plyny

DN 6 -12 BD

G'y-G'Yy

Charakteristika

- pro primyslové aplikace

- pro neutralni a agresivni kapaliny a plyny.
Kontaktujte Danfoss, pokud mate pochyb-
nosti o vhodnosti tohoto ventilu pro dané
médium.

- diferenéni tlak az 20 bar

- viskozita az 50 cSt

- teplota okoli az +80 °C

- kryti civky az po IP 67

- pfipojeni od G /4 po G /2

Technické udaje

1) Casy jsou orientaéni a plati
pro vodu.
Presné ¢asy budou zaviset
na tlaku.

Typ EV220B 6BD | EV220B 10BD | EV220B 12BD
Instalace Volitelna, doporucuje se vSak vertikalni poloha (viz. DKACV.PT.600.A)
Tlakovy rozsah 0,1 az 320 bar

Max. zkuSebni tlak 50 bar 50 bar 16 bar

Oteviraci ¢as ) 40 ms 50 ms 60 ms

Uzaviraci ¢as ') 250 ms 300 ms 300 ms

Teplota okoli + 40 az +80 °C (dle typu civky, viz. Gdaje tykajici se zvolené civky)

Teplota média -10 aZ +90 °C

Viskozita max. 50 cSt

Materialy Ventil: Mosaz CuZn36Pb2As/CZ132
Kotva: Nerez ocel ~ W.&. 1.4105/AISI 430FR
Tuba kotvy: Nerez ocel W.¢&. 1.4306/AISI 304L
Zarazka kotvy: Nerezocel W.¢&. 1.4105/AISI 430FR
Pruziny: Nerez ocel ~ W.¢&. 1.4310/AISI 301
Sedlo ventilu: Nerez ocel W.¢&. 1.4404/AISI 301
O-krouzky: EPDM nebo FKM
KuZelka: EPDM nebo FKM
Membrana: EPDM nebo FKM

Typy civek

Danfoss také nabizi nehlucné civky

i il uréené pro zvukové velmi citlivé
’ ] aplikace a EEx mll T4 civky pro pro-
Typ: BA Typ: BB Typ: BE (IP67) Typ: BG stfedi s nebezpedim vybuchu - viz.
9Wac  10Wac 10Wac 12Wac  gatovy fist civky DKACV.PD.600.A
15Wdc 18 Wdc 18 Wdc 20 Wdc
viz. DKACV.PD.600.A
Rozméry a hmotnost 5 -
RE
n . N el éé
-— | | I | 182
e | ] 1
| |
Tl T o
L J L ]
DANFDSS l ﬁ
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T L)
L1 B
Typ L B B, [mm] H; H Hmotnost
Typ civky | Typ civky | Typ civky bez civky
[(mm] | [mm]|  BA BB/BE BG [mm] [mm] [ka]
EV220B 6BD | 455 | 43.5 32 46 66 13.0 74.0 0.22
EV220B 10BD | 51.0 | 48.0 32 46 66 13.0 77.0 0.29
EV220B 12BD | 58.0 | 50.0 32 46 66 13.0 77.0 0.35

DKACV.PD.200.C2.02

© Danfoss A/S 09-2000



2/2-cestné nepfimo-ovladané ventily

Dacifold

G'y-GYy

Typ EV220B
pro lehce agresivni kapaliny a plyny
DN 6 -12 BD

De-energized
closed

=T

Funkce

DANFOSS
A32U1113.10.70

1. PruZina kotvy

2. Kotva

3. Kuzelka

4. Vyrovnavaci otvor
5. Hiavni sedio

6. Pilotni sedfo

7. Membréna

8. Civka

Odpojené napéti civky (uzavreno):

KdyZ je napéti k civce (8) odpojeno,

kuZelka (3) je stlacena proti pilotnimu sedlu (6)
pruzinou kotvy (1). Tlak na membranu (7) se
vytvafi pfes vyrovnavaci otvor (4). Membrana
uzavre hlavni sedlo (5), jakmile tlak na mem-
branu odpovida vstupnimu tlaku. Ventil bude
uzavren, dokud bude napéti civky odpojeno.

Pripojeni napéti civky (otevieno):

Kdyz je v civce napéti, pilotni sedlo (6) se
otevre. ProtoZe pilotni sedlo je vétsi nez
vyrovnavaci otvor (4), tlak na membranu (7)
poklesne a membrana se zvedne z hlavniho
sedla (5). Ventil je nyni otevien po dobu, kdy
bude udrzovan minimalni diferenéni tlak

ve ventilu a v civce bude napéti.

Objednani - télo civky

Pfi- Material | Kv | Teplota média Typ Objednaci éislo Dovoleny diferenéni tlak (bar) / Typ civky
ojeni | tésnéni bez civl i
pol Min. | Max. Typ Specifikace ky Min. Max.
BA BB BE
. . 9w 15 10w | 18 12W | 20
m¥h | 'C c a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
G'4 |EPDM")| 0.7 |-10 | +90 | EV220B 6BD | G 14 E NC000 032U5806 0.1 20 10 20 20 20
G%s |EPDM")| 0.7 | -10 | +90 | EV220B 6BD | G 38 E NCOOO 032U5807 0.1 20 10 20 20 20
G%s |EPDM")| 1.5 | -10 | +90 | EV220B 10BD | G 38 E NC0O0O 032U5809 0.1 20 10 20 20 20
G'/2 |EPDM')| 15 | -10 | +90 | EV220B 10BD | G 12 E NC0O0O 032U5810 0.1 20 10 20 20 20
G'2 |EPDM")| 25 | - 10| +90 | EV220B 12BD |G 12 E NC00O 032U5811 0.3 10 10 10 10
') EPDM je mozno pouZit pro vodu
Objednani civky
viz datovy list pro civky DKACV.PD.600.A
DKACV.PD.200.C2.02 © Danfoss A/S 06-2000 7




Nahradni dily M

pro elektromagnetické ventily
2/2-cestné nepfrimo-ovladané

Typ EV220B
Sada nahradnich dilu pro Tato sada obsahuje dily pro upevnéni civky,
- EV220B 6 - 12B kotvu s kuzelkou a pruzinou a membranou.
- EV220B 6 - 12 BD - Pro EV220B 6 a 10 obsahuje také O-krouZek.
m—
es
0
o<
’@
2
¥
5 § ¥
Typ Material Objednaci éislo
tésnéni | Standard WRc
EV220B 6B |EPDM')| 032U1062 | 032U6001
o EV220B 6B | FKM?) | 032U1063
EV220B 10B |EPDM')| 032U1065 | 032U6002
) EV220B 10B | FKM?) | 032U1066
— (& EV220B 12B |EPDM')| 032U1068 | 032U6003
O EV220B 12B | FKM ?) | 032U1067
Typ Material tésnéni | Objednaci €.
NS~ EV220B 6BD EPDM ') 032U4280
~ EV220B 10BD EPDM ) 032U4281
EV220B 12BD EPDM ') 032U4282
Soucasti pro proVedenI’ EV220B 6 - 10 B, NO
NO Typ Material tésnéni |Objednaci €islo
DN 6 EPDM ") 032U0165
DN 6 FKM 2) 032U0166
DN 10 NBR 2) 032U0167

) EPDM je moZno pouZit pro vodu a paru (para
max. +60 °C)

2) FKM je mozno pouZzit pro olej a vzduch. Pro vodu
max. +60 °C

%) NRD je mozno pouzit pro olej, vodu a vzduch

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to
products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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V Parku 2316/12 Tovarenska 49

148 00 Praha 4 953 36 Zlaté Moravce

Tel.: +420 283 014 111 Tel.: +421 376 406 280

Fax: +420 283 014 567 Fax: +421 376 406 290
DK-6000 Kolding E-mail: danfoss.cz@danfoss.com E-mail: danfoss.sk@danfoss.com
Denmark www.danfoss.cz www.danfoss.sk
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